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Kurzbaubeschrieb Ahornweg 7 5400 Baden
Konstruktion und Gebaudehiille

Konstruktion

Tragstruktur aus Stahlbeton mit Rundstiitzen und Ortbetondecken.

Nichttragende Innenwéande Gipskarton, Keller Kalksandstein.

Fassaden in hinterlUfteter Holzkonstruktion mit druckimpréagnierter Fichtenschalung.

Fenster/ Tiiren/ Sonnenschutz

Fenster/ Storen

Aluminiumfenster, innen und aussen eloxiert, 3-fach-Isolierverglasung.
Vorhangschiene aus Aluminium.

Textile Fassadenbeschattung (Senkrecht- und Fallarmmarkisen) mit Elektroantrieb.

Tiiren

Hauseingangs- und Wohnungseingangstiren aus Aluminium, eloxiert.
Garagentor als Kipptor aus eloxiertem Aluminium mit Motorantrieb,
Lichtschranke, Radar-Bewegungsmelder und Funkfernbedienung.

Heizung/ Liiftung/ Sanitar

Heizung und Kiihlung

Warmeerzeugung (Heizung und Wasser) durch Sole/Wasser-Warmepumpe mit Erdsonden.
Fussbodenheizung mit Raumthermostaten (Heiz-/Kihlbetrieb).

Freecooling-System uber Bodenleitungen.

Liftung
Luftung der Keller Uber Zu-/Abluftgerat mit Warmerickgewinnung.
Tiefgarage mit mechanischer Abluftanlage.

Sanitar

Apparate und Armaturen geméass Apparateliste, Einbauspiegelschrank.

Glaswand als Spritzschutz bei Duschen.

Waschturm pro Wohnung (Miele 0.4.).

Zentrale Warmwasseraufbereitung, Enthartungsanlage, separate Kalt-/Warmwasserzahler.

Elektroinstallationen
LED-Einbauleuchten in Kliche; Lehni-Leuchten in Entrée und Nische.
Allgemeinbereiche mit LED und Bewegungsmelder geschaltet.

Steckdosen und Deckenanschlisse gemass Elektrokonzept, Multimedia-Dosen in Wohn- und

Schlafraumen, Glasfaseranschluss.
Gegensprechanlage ohne Video.
Garagentorsteuerung mit Funkempfanger.
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Photovoltaikanlage mit ca. 17.6 kWp Leistung auf Attikadach.
E-Mobilitat: Grundausbau (ohne Ladestation), Anschlussmdglichkeit bei jedem Tiefgaragenplatz.

Schliesssystem
Kaba Star oder gleichwertig.

Innenausbau

Bodenbeldage
Wohnungen Hartbeton mit Patinaschliff, versiegelt.

Waéande / Decken

Innenwande aus Gipskarton mit Weissputz; mineralischer Anstrich.
Nassbereiche mit Wasserabweisendem Anstrich.

Decken in Sichtbeton.

Kiichen

Einbauklichen MDF lackiert, Griffe Edelstahl, Abdeckung Chromstahl.

Gerate von Miele 0.a. (Glaskeramikkochfeld, Backofen, Geschirrspller, Kiithlschrank mit Gefrierfach,
Dampfabzug Umluft)

Schreinerarbeiten
Einbaugarderobe mit Garderobenstange und verstellbarem Tablar, Oberflache lackiert.

Tiiren
Holztiren mit Holzrahmen Fichte lackiert.

Aussenanlagen

Gemeinschaftsgarten im Westen, Krautergarten im Osten, Wildgarten im Studen, Vorgarten mit
Grasern am Ahornweg.

Begrinte Dachflachen (extensive Begriinung).

Veloabstellplatze im Untergeschoss und Aussenstellplatze fur Velos.

Nebenrdume/Technik

Kellertrennwande (Holzlattenbau), Hartbetonbdden.
Technikraume mit zentraler Haustechnik, Trockenraum.
Lift

Personenaufzug 1.10 m x 1.40m, 630 kg, Doppeltirenlift

Anderungen bleiben vorbehalten / Stand Dezember 2025
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